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Wie sollte man diese Leitfaden am besten nutzen?

Drucken Sie sich diese Seite aus und legen Sie diese neben den Rechner.

Gehen Sie in den Seiten Schritt fur Schritt durch die Beispiele,
und folgen den Nummerierungen

Vor jedem Beispiel rufen Sie im Programm den MenUpunkt Datei / Neu auf.

Danach werden Sie Visual-XSel Experte sein

R

Fur die praktische Anwendung gehen Sie immer Uber den Einstiegsleitfaden
und folgen den Sprechblasen.
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@,‘ Der Einstiegsleitfaden
i <:I Dieses Symbol oben links 6ffnet erneut den Leitfaden
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f> SIxSigma DFSS | ?;gr el @ Offnet
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rechts el >naininrancers AN\ Qualitatsregelkarten Offnet weitere
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Stellt den aktuellen Stand dieser Einstiegsbeispiele aus dem Internet dar.
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SixSigma Auswahl-Methoden

Uber das Symbol Leitfaden erhalt man einen Uberblick der Grundfunktionen und der statistischen Methoden.

Fur die beiden SixSigma ,Zyklen“ DMAIC oder DFSS werden die entsprechenden Methoden rechts gefiltert.
Damit lassen sich Schritt fur Schritt direkt die

richtigen Themen auswahlen.

Angeboten wird entweder der Einstieg in
weitere Leitfaden-Dialoge oder Vorlagen-
Beispieldateien.
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Einfache Grafik erstellen
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Erstellung eines Histogramms
b %
o

% beginnend ab Q
Zeile 2

Eingabe der
Daten

fahren Sie mit
Q der Maus Uber

das Diagramm,

es wird oben der

Prozentbereich
angezeigt.
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Doppelklick
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Achsenbereich
rechts 10,04

N

mit rechter Maustaste Limit
festlegen (Hinweise: es darf kein
Element vorher angeklickt sein und
die Maus muss innerhalb des
Diagramms sein)



Vf Welibull-Netz erstellen

Meni Datei / Neu und Leitfaden benutzen...
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Grafik erstellen
Boxplot aufgeteilt nach Merkmal

Beispieldaten:
Menupunkt Daten/Tabelle und Datei 6ffnen
Beispiel_Verbrauch_PLS.vxt (im Hauptverzeichnis)
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2. Boxplot hinzuftgen fur Kategorie ,Krftst*

Offnen Sie die Tabelle T1, markieren Spalte H
und klicken auf das Symbol Diagramm hinzuftigen. &
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Statistischer Test auf signifikante Unterschiede

Offnen Sie die Tabelle T1b, wo sich die Gruppenaufteilung
nach Krfst befindet und markieren die
Spalten A und B.

N

Das Ergebnis in der Vorlagendatei kann
als eigene Datei abgespeichert werden.
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N

Es wird Visual-XSel mit dem
Template t-Test neu gedffnet.
Folgen Sie den weiteren
Sprechblasen

J



Statistische Kennwerte aus Daten

2
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Statistische Verteilungen bei Vorgabe der Parameter

und Bestimmung des ,z“-Wertes

© Copyright CRGRAPH 2011 www.crgraph.de

N

Bei Auswahl der inversen Normalverteilung
und Mittelwert 0, sowie Standardabw. 1 ist das
Ergebnis x (normalerweise die Quantile) hier in

der Bedeutung des sogenannten ,z“-Wertes
(wie viele Standardabweichungen nach rechts

ergeben in Summe 95%)



Erstellung eines Versuchsplanes

Einstieg direkt Uber Ikone Experiment,
oder Uber Leitfaden,
oder Menupunkt Daten

2

Passendes Modell und Versuchsplan (Typ) auswéhlen.
ﬁ Evtl. Einschrdnkungen und Optionen einstellen.
Versuchsplan (Experiment) aufbauen mit
.Neu erstellen®

Eingabe der Parameter (grinem Dreieck folgen) &

Eingabe der Messdaten der Zielgréf3e und
Auswertung tUber Ikone Datenauswertung
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Einfache Regression

Beispieldaten:
Menupunkt Daten/Tabelle und Datei 6ffnen
Beispiel_Verbrauch_PLS.vxt (im Hauptverzeichnis)

y=-3,4628368 +0,00661254 -x r=0.554
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Datenauswertung Multiple Regression

N
N

N

Datenbeispiel: Menupunkt Daten/Tabelle
und Datei 6ffnen:

Beispiel Radaufhangung_MulReg.vxt
Weitere Beschreibung
www.crgraph.de/XSelDoE11.pdf
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Regressionsauswertung mit Expert-Info

Fur die wichtigsten Kenngréf3en gibt es unter Regression und ANOVA wichtige Hinweise mit Experten-Info, wie
die aktuellen Werte zu interpretieren sind. Fahren Sie mit der Maus Uber die jeweiligen KenngrofRen.

Weitere Beschreibung
www.crgraph.de/XSelDoE11.pdf
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Test auf Normalverteilung mit Vorlage
Menupunkt Datei und Vorlage: \Templates\4_StatistikTests\StatTest Normalverteilung.vxg

N

N

N

X =2,6798+0,2071 s =0,801983  X;g= 1.8778 Xgy

=34818 r=0,963

99.99
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Summenhaufigkeit
58888=%

Absolute Haufigkeit

Relative Haufigkeit

©

Shapiro- Wilk- Test
auf Normalverteilung

§=0,79461548
X =2,68285714

(x-%?
0,5 2

h = 100% e 28

sY2p

Signifikanzniv. 0,05
w 0,912
w krit 0,924
T -1,949
T krit -1,645
p-value 0,026

Die Stichprobe ist nicht normalverteilt

Literatur
DGQ- Band 11- 05

Hinweis:

p- value = Imtumswahrscheinlichkeit fir
Hypothese Daten sind nicht nomalverteilt

StatTest_Shapirowilk_Normalverteilung.vxg

CRGRAPH

—
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Verteilu ngstyp bestimmen Menipunkt Datei: \Templates\5_Weibull\Verteilungsvergleich.vxg

Vergleich von Verteilungen
tiber Korrelationskoeffizient r
Normalverteilung Weibull 2- parametrig :l
X=10,579+1,746 s =5,193568 X go,= 5,3849 Xgq0,= 15,772@ T=11,92504:b=2,63;H=100%]*(1-e"(-(tT)"D)) {10 =5,07247 r = 0,924}
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Messmittelfahigkeit bei Normalverteilung
Menupunkt Datei: Beispiel \Templates\9 _Fahigk...\Messsystemanalyse_Verfahrenl_ CgCgk.vxg

N
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Berechnung einer Stichprobengrol3e

Beispiel Autolackierung*: Die Trockenzeit eines Lackes soll untersucht werden. Es soll einen Genauigkeit
von 0,5 Std erreicht werden. Die Trockenzeit hat eine Standardabweichung von 2 Std. Wie grof3 ist die
erforderliche StichprobengréRe?

Die Berechnung kann mit dem Taschenrechner erfolgen (Ansicht des Hauptfensters):

N

Taschenrechnerfunktion

Das Ergebnis von 61,46 wird aufgerundet und ergibt somit n=62

* Beispiel entnommen SixSigmat*-ea" Toolset, Springer Verlag
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Ursachen-Wirkungs-Diagramm

Darstellung Gber Grafikfunktionen

<:| Weitere Element einfligen
Mensch I Maschine I Messung I

Fahrer Fahzeu

Bordcomputer

Hubraum Nachtanken

Zylinder

= Wirkung

Kraftstoffsorte Stadtzyklus Verkehr

Methode Mitwelt

<:| Doppelklick  Text bearbeiten
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Ursachen-Wirkungs-Diagramm

Komplexe Zusammenhange mit gegenseitigen Abhangigkeiten darstellen.

(— N
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Fehlerbaumanalyse

Komplette FTA-Analyse mit Import-Funktion bestehender Dokumente, wie FMEA etc.

Weitere Beschreibung
www.crgraph.de/Fehlerbaumanalyse.pdf
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Erstellung einer QFD

Die QFD wird Uber eine Excel-Vorlage
erstellt. Aufruf Gber Menupunkt Datei...
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Weitere Beschreibungen unter Dokumente:

http://www.crgraph.de/WebDownload.htm

N

Fragen oder Anregungen?

info@crgraph.de
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